
Modification: Date: Name
A
B

C
D

Date:

Accept:

No:

Date:

Description:
Justeringsvejledning for Alu dørhængsler

Scale:

MILA Beslag A/S
Bøgeskovvej 6
DK-3490 Kvistgård
Phone: +45 49139900

Replaces:

Name:

COPYRIGHT: This Drawing is the property of MILA Beslag A/S. All rights reserved. Subject to technical changes.

12-03-2012

Justeringsvejledning

JEC

1:1

Unbraco skrue for højde justering:
anvend 6mm unbraco nøgle. 

Drej med uret og ramme kan løftes
op +4 mm

Bøsning i rammedel er excentrisk.
Ved anvendelse af en 5 mm unbraco nøgle
kan rammen flyttes over side med +/-1,0 mm
I extreme situationer kan hængsel pin udtages
og flyttes over den sekskantede indfæstning.

Denne prik viser neutral position. 
Vender mod hængsel ryk / fremad.

Linier skal altid være parallelt med hængsel
således at tappe fra topafdækning kan presses 

ned i hullerne for at sikre at hængslet holder justeringen
Efter justering klipses top kappe på plads til låsning

Låsehager i bøsning

Evt- løft og drej ved estrem jsustering.
Hver drejning giver 60 grader. 

Denne jsustering kan anvendes som suplering
ved justering af anslagstryk mod tætningsliste.

Top kappe løftes fri med en flad
skruetrækker 3-4 mm bred. Kappen frigøres
og kan klipses på efter justering

De viste hængsler er tilfældige. Justering er altid den aktuelle.
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